Универсальная инструкция по прошивке устройств на базе чипсетов RockChip.
Для прошивки успешной прошивки необходимы:

1. Универсальный драйвер Rockchip
2. Прошивальщик Batch Tool
Внимание!! В 90% случаев отсутствие устройства в прошивальщике, означает на отсутствие в системе корректных драйверов. 
Перед обновлением ПО убедись, создайте резервную копию всей необходимой информации с устройства и убедитесь, что батарея устройства заряжена не менее чем на 60%.

Прошивка:

1. Подключите включенное устройство к ПК.
2. Установите драйвер.

3. Запустите от имени администратора Batch Tool.

4. Если драйвер установлен правильно, устройство определится в списке подключенных устройств:
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5. Переведите устройство в режим загрузки при помощи кнопки «Switch»:
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6. После этого устройство перезапустится в boot режиме (черный экран после перезагрузки), далее нужно указать путь к файлу образа прошивки. 

Внимание!!! Правильный формат файла образа *.img, например Update.img
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7. Обновите прошивку («Upgrade»). Во время обновления ПО не отключайте планшет от ПК и не перезагружайте его.
8. После обновления, устройство перезагрузится. 

Внимание!! После обновления ПО нужно сделать сброс к заводским настройкам.

Настройки→Личные данные→Восстановление и сброс→Сброс настроек.

